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A SELETUSKIRI 

 

1 Detailplaneeringu koostamise lähtealus 

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Häädemeeste vallavalitsuse  28. mai 2019 

korraldus nr 258 „Lepaküla Pihlakase detailplaneeringu algatamine“. Kuna Pihlakase 

katastriüksuse lähiaadress on pärast planeeringu algatamist muudetud Soometsa tee 

54ks, siis kasutatakse ka planeeringu nimena uut lähiaadressi. 

 

2 Planeeringu koostamise eesmärk, andmed planeeringuala kohta 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistust eraldada kaks kuni 0,5 ha 

suurust krunti üksikelamute rajamiseks. Lisaks eraldatakse olemasoleva elamu 

ümbruse ala, ca 3300 m², ning olemasoleva põllumaa ala, mis säilib 

maatulundusmaana.  

Alal kehtivas Tahkuranna valla üldplaneeringus on kinnistu määratud elamuehituse 

reservmaaalaks. Detailplaneeringuga ei muudeta alal kehtivat üldplaneeringut. 

Planeeringuala hõlmab Häädemeeste vallas Lepakülas Soometsa tee 54 (endine 

nimi Pihlakase) (84801:004:0529) kinnistut suurusega 5,68 ha. Planeeringuala 

asukoht on näidatud situatsioonijoonisel (joonis 1). Maa sihtotstarve on 

maatulundusmaa 100%.  

 

3 Arvestamisele kuuluvad kehtestatud planeeringud ja 

dokumendid 

- Tahkuranna Vallavolikogu 31.05.2012.a määrusega nr 11. kehtestatud 

Tahkuranna valla üldplaneering  

- Planeerimisseadus  
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- Õigusaktid, projekteerimisnormid ja Eesti standardid  

- Maa-ameti geoportaalis olev info planeeringuala kitsenduste kohta 

4 Alusplaan planeeringu koostamiseks 

Detailplaneeringu koostamise alusplaaniks on Geodeesiakeskus G.E.Point (MTR 

registreering EG10409530-01) poolt 21.12.2020 koostatud geodeetiline alusplaan 

mõõtkavas 1:500 (töö nr 20-G552). 

Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis. Lisainformatsiooni 

on saadud Tahkuranna valla üldplaneeringust ning Maa-ameti geoportaalist.  

 

5 Olemasoleva olukorra iseloomustus 

Detailplaneeringu ala asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Lepakülas. 

Tegemist on 5,68 ha suuruse kinnistuga. Planeeringuala asukoht on näidatud 

situatsioonijoonisel (joonis 1) ning olemasolev olukord joonisel 3.  

Planeeringuala on hoonestatud. Ehitusregistri andmetel on katastriüksusel 6 hoonet 

ja 2 rajatist: 

 Elamu (kood  103025355), ehitisealune pind 79 m², 2 korrust, välissein puit, 
katus eterniit. 

 Kelder (kood 103025356), ehitisealune pind 24 m², 1 korrus, monoliidne 
raudbetoon.  

 Laut (kood  103025357), ehitisealune pind 99 m², 1 korrus, välissein 
keraamiline tellis, katus eterniit. 

 Küün (kood  103025359), ehitisealune pind 29 m², 1 korrus, välissein puit, 
katus eterniit. 

 Küün (kood 103025358), ehitisealune pind 37 m², 1 korrus, välissein puit, 
katus eterniit. 

 Kuur (kood 103025360), ehitisealune pind 50 m², 1 korrus, välissein puit, katus 
bituumen või PVC plaat või rullmaterjal. 

 Puurkaev (kood 220832485), kasutusel. 

 Reoveekanalisatsioon (kood 220708606), ehitamisel. 

Planeeritav katastriüksus jaotub kõlvikuliselt järgmiselt: haritav maa 4,85 ha, 

looduslik rohumaa 0,28 ha, metsamaa 0,12 ha, õuemaa 0,32 ha, muu maa 0,11 ha. 
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Suurem osa katastriüksusest on hõlmatud maaparandussüsteemiga UULU-

SUURSOO (väline tunnus 6114810020040001). Kinnistut läbib kraav. 

Planeeringuala reljeef on tasane.  

Ligipääs katastriüksusele on käesoleval hetkel riigimaanteelt Uulu-Soometsa-

Häädemeeste tee L1. Mahasõidu koht on näidatud põhijoonisel (joonis 4).  

Planeeringualal piirab tegevust ühelt poolt paiknemine maaparandussüsteemi maa-

alal ning kahelt poolt riigitee kaitsevööndid (30 m tee servast).  

 

6 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed 

Tegemist on lisanduva asundusega piirkonnaga, mis üldplaneeringu järgselt on 

elamuehituse reservmaa. Planeeringuala lähiümbruses põhja ja kirde suunas asuvad 

valdavalt hoonestatud maatulundusmaa katastriüksused ning elamukrundid. Uute 

elamute ja abihoonete planeerimine on keskkonda sobiv muutus, sest lähipiirkond on 

juba elamutega tihedalt hoonestatud ning inimtegevusest mõjutatatud (joonis 2).  

Planeeringualast põhja pool on kehtestatud 3 detailplaneeringut, mille eesmärk oli 

samuti maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistute jagamine elamumaakruntideks, 

kruntidele elamu ja abihoonete planeerimine, selleks ehitusõiguse määramine ja 

taristu paiknemise lahendamine.  

Lähimad kool, lasteaed, poed jm asuvad Uulu asulas põhja suunas umbes 2 km 

kaugusel planeeringualast. Pärnu linn asub umbes 14 km kaugusel. Ala läheduses 

toimib bussitransport: lähim bussipeatus “Lepaküla“ asub põhja suunas ca 200 m 

kaugusel planeeritavast katastriüksusest.  

Planeeritav katastriüksus on üldplaneeringujärgselt Lepaküla kõige lõunapoolsem 

elamuehituse reservmaaks määratud ala (väljavõte üldplaneeringust joonisel 2). Üle 

19349 Lepaküla-Leina tee, planeeringualast lõuna suunda ning samuti lääne suunda 

jäävad maatulundusmaad on üldplaneeringujärgselt rohevõrgustiku tuumalad. Ca 5 

km kaugusel lõuna suunas on rabamassiivid ning sealt algab Luitemaa 
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looduskaitseala. Lääne-loode suunda ca 300 m kaugusele jäävad üldplaneeringu 

põhjal kaitsealused Uulu rannamännikud ning algab Uulu-Võiste loodusala. Merepiir 

on planeeringualast 2,5 km kaugusel. 

Ala piirneb läänest maatulundusmaa katastriüksustega Oja (84801:004:0098), 

põhjast ja kagust elamumaa katastriüksustega Soometsa tee 52 (84801:004:0241) ja 

Soometsa tee 56 (84801:004:0167), ida ja lõuna suunas on riigimaanteed 19333 

Uulu-Soometsa-Häädemeeste tee L1 (84801:001:0331) ja 19349 Lepaküla-Leina tee 

(84801:004:0523). Planeeringuala piirinaabrite andmed on välja toodud tabelis 1. ja 

joonisel 2. (lähipiirkonna funktsionaalsed seosed). 

Tabel 1. Planeeringuala piirinaabrid 

Tunnus Sihtotstarve Suurus 

19349 Lepaküla-Leina tee 
(84801:004:0523) 

Transpordimaa 100% 2.17 ha 

19333 Uulu-Soometsa-Häädemeeste 
tee L1 (84801:001:0331) 

Transpordimaa 100% 4.72 ha 

Soometsa tee 56 (84801:004:0167) Elamumaa 100% 3689 m² 

Soometsa tee 52 (84801:004:0241) Elamumaa 100% 17774 m² 

Oja (84801:004:0098) Maatulundusmaa 100% 22.63 ha 

 

7 Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine 

Detailplaneeringuga jagatakse maa-ala 4 krundiks: 3 elamumaakrunti ning 1 

maatulundusmaa krunt. 

 

8 Kruntide ehitusõigus 

Ehitusõigusega määratakse krundile kasutamise sihtotstarve ja katastriüksuse 

sihtotstarve, kavandatavate hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala, hoonete 

suurim lubatud arv ning hoonete suurim lubatud kõrgus meetrites. Ehitusõiguse 
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määramisel on arvestatud lähipiirkonna olemasoleva hoonestuse ja kehtiva 

üldplaneeringuga. Moodustatavate kruntide suurused on kooskõlas 

üldplaneeringuga. Ehitusõiguse tabel on esitatud põhijoonisel (joonis 4). 

Käesoleva detailplaneeringuga moodustatavale elamukrundile POS1 täiendavat 

ehitusõigust ei määrata, st et jääb kehtima olemasolev olukord, aga sihtotstarve 

muudetakse elamumaaks. 

Ehitusõigus määratakse kruntidele POS2 ja POS3. Väikeelamu maksimaalne 

korruselisus on kuni kaks korrust. Lubatud maksimaalseks elamu kõrguseks on 8,5 m 

ning ehitada võib elamuhoone koos kuni 5 abihoonega. Abihoonete arvu määramisel 

on lähtutud lähipiirkonna elamukruntide ja maatulundusmaade õuemaa kõlvikute 

hoonestusest. Hoonete kasutamise lubatud otstarbed on põhihoone puhul 

üksikelamu (11101) ja abihoonetel suvila, aiamaja (11103) või elamu, kooli vms 

abihoone (12744). Ehitise kasutamise otstarbe määramise aluseks on võetud 

majandus ja –taristuministri 02. juuni 2015. a määrusega nr 51  kehtestatud „Ehitise 

kasutamise otstarvete loetelu“. 

Ehitusõigusega määratakse vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele nr 17 

„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“, et tegu 

on I kasutusviisiga hoonega, millest tulenevalt on minimaalne kahekorruselise hoone 

tulepüsivusklass TP3.  

Kuni 20 m² ehitusaluse pindalaga väikeehitise ehitamiseks ei ole vaja kirjalikku 

nõusolekut ega ehitusluba. Hoonestusalast väljapoole tohib ehitada tehnorajatisi kui 

teisiti ei ole võimalik ega mõistlik. 

 

9 Arhitektuurinõuded ehitistele 

Uute hoonete ehitamisel tuleb järgida piirkonnale omast arhitektuurilist üldpilti: 

ehitusmahtusid, katusekaldeid ja - tüüpe, korruselisust, ehitusmaterjale jne. Kasutada 

tohib puitu, klaasi, krohvi, kivi, tellist või nende kombinatsiooni.  
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Planeeringuga on määratud hoonete maksimaalseks katuseharja kõrguseks 

põhihoonel 8,5 m ning abihoonetel 7,5 m. Hoonetel kasutada viilkatust, mille 

katusekalle on 300-500. Katusekattematerjalideks võivad olla kivi, plekk, eterniit, 

rullmaterjalid.  

Kivist või puidust läbipaistmatud piirdeaiad ei tohi olla kõrgemad kui 1,6 m ja võrkaiad 

või osaliselt läbipaistvad puitaiad kõrgemad kui 2 m. 

 

10 Ehitistevahelised kujad 

Majandus- ja taristuministri määrusega nr 17 “ Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded 

ja nõuded tuletõrje veevarustusele” on kehtestatud nõue, et ehitistevaheline 

tuleohutuskuja peab olema vähemalt 8 m.  Juhul, kui hoonetevahelise kuja laius on 

alla 8 m, tuleb vastavalt eeltoodud määrusele tagada tule leviku piiramine ehituslike 

või muude abinõudega. Hoonete tulepüsivusklass on vastavalt hoone kasutusviisile 

ja ehitusalusele pinnale määratud TP 3. 

Tuleõnnetusohu minimeerimine toimub hoone projekteerimise faasis asjakohaste 

tuleohutusmeetmete projekteerimise ja rakendamisega.  

 

11 Krundi hoonestusala piiritlemine 

Detailplaneeringuga on määratud kruntide hoonestusalad, mille piires võib rajada 

ehitusõigusega määratud hooneid. Põhi- ja kõrvalhoonete paiknemine väljaspool 

hoonestusala ei ole lubatud.  

Kavandatava hoonestusala määramisel on võetud aluseks katastriüksuse piirid ja 

kitsendused. Vastavalt Tahkuranna üldplaneeringule ei tohi hooneid ehitada 

krundipiirile lähemale kui 5 m. Põhijoonisel (joonis 4) on näidatud hoonestusala piirid. 

Planeeritud hoonete täpne asukoht ja ehitisealune pindala selgub lõpliku 

hooneprojektiga. Ühepereelamu krundi täisehituse protsent ei või olla üle 20%. 
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12 Tee maa-alad, liiklus- ja parkimiskorraldus 

Juurdepääs olemasolevale hoonestusele on olemas riigimaanteelt Uulu-Soometsa-

Häädemeeste tee L1. Kahele uuele elamukrundile on planeeritud üks uus mahasõit 

19349 Lepaküla-Leina teelt. Mahasõit on planeeritud riigiteede ristmikust ca 150 m 

kaugusele olemasoleva kraavi lähedale. 

Mahasõit ja juurdepääsutee uutele elamukruntidele on planeeritud läbi POS3 krundi 

(joonis 4). Planeeritud mahasõit peab tagama juurdepääsu ka POS2 krundile, seega 

seatakse teele servituut ja kinnistuomanike õigused tee kasutamise osas tagatakse 

servituudilepingu alusel. Juurdepääsutee katendi laiuseks on planeeritud 3,5 m. 

Päästetehnika vajadustele vastavuse tagamiseks peab tee kandevõime olema 

vähemalt 26 000 kg. 

Põhijoonisel (joonis 4) on näidatud vähim vajalik nähtavuskaugus väljasõidul 

riigiteele (nähtavuskolmnurk) 5x320 m paremale ja 5x100 m vasakule. 

Nähtavuskolmnurga piires tuleb vajadusel likvideerida puud või puude alumised 

oksad. Ristumine riigiteega on planeeritud võimalikult täisnurga alla. Kõikide riigitee 

kaitsevööndis kavandatud ehitusloa kohustusega tööde projektid tuleb esitada 

Transpordiametile nõusoleku saamiseks. Ristumiskoha puhul tuleb taotleda EhS § 99 

lg 3 alusel Transpordiametilt nõuded ristumiskoha projekti koostamiseks.  

Hoonetevahelisi teid juurdepääsuprojekti mahus ei lahendata, need lahendatakse 

eraldi vastavalt vajadusele ja hoonete paiknemisele. Parkimine tuleb lahendada 

krundisiseselt vastavalt “Linnatänavad“ Standardile EVS 843:2016, ehk igale 

üksikelamukrundile näha ette vähemalt 3 parkimiskohta. Riigiteel parkimine ja 

manööverdamine pole lubatud. 

Tee omanik ei ole kohustatud maanteelt tulenevate häiringute leevendamist 

rakendama. Planeeringu koostamisel on arvestatud olemasolevast ja perspektiivsest 

liiklusest põhjustatud häiringutega (müra, vibratsioon, õhusaaste) ning hoonestusala 

on planeeritud maanteest võimalikult kaugele. Leevendavaks meetmeks on lisaks 

kõrghaljastuse ja põõsastiku rajamine maantee ja õueala vahelisele alale. Häiringuid 

on võimalik leevendada ka hoonete ehitusprojektiga (määrata vastav tubade 
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paiknemine, helikindlate ehitusmaterjalide kasutamine jmt). 

13  Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted 

Katastriüksuse omanik vastutab haljastuse heakorra eest ning ei satu vastuollu 

seadustega. Heakorra tagamisel lähtuda Häädemeeste valla heakorra eeskirjast. 

Jäätmekäitlus lahendada vastavalt kehtivatele normatiividele ning seadusandlusele. 

Jäätmed tuleb koguda vastavatesse prügikonteineritesse. Rakendada tuleb jäätmete 

sorteerimist. Prügikonteinerite asukohad lahendatakse projekteerimise käigus. 

Arvestada tuleb, et maantee kaitsevööndis asuva kinnisasja omanik on kohustatud 

lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või liiklusele ohtliku 

rajatise. Kinnisasja omanik peab võimaldama paigaldada tee kaitsevööndisse tee 

korrashoiuks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle ja kraave tuisklume tõkestamiseks 

ning paisata lund väljapoole teed, kui nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu 

kinnisasjale.  

 

14 Vertikaalplaneerimise põhimõtted 

Planeerimise käigus ei ole maapinna tõstmist ette nähtud. Täpne maapinna 

muutumine pannakse paika hoone, tehnorajatiste ja tee ehitusprojektide koostamise 

käigus. Maapinda võib muuta määral, mis on oluline biopuhastist heitvee juhtimiseks 

kraavi ning sademevete juhtimiseks hoonetest jm rajatistest eemale. 

Vertikaalplaneering peab olema selline, et katastriüksuselt tulevat sademe- ja 

lumesulamisvett ei juhitaks naaberkruntidele määral, mis muudaks naaberkrundil 

tingimusi.  

Krundi pinna tõstmiseks naaberkrundile lähemal kui 5 m ja üle 0,5 m võrreldes 

naaberkrundiga tuleb koostada vertikaalplaneerimise projekt, millest tuleb 

informeerida piirinaabreid, kellel on õigus esitada ühe kuu jooksul kirjalikult 

põhjendatud vastuväiteid.  
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15  Servituutide määramise vajadus 

Elektrikaablitele ja rajatistele seatakse servituudid tehnovõrgu valdaja kasuks, et 

need oleks alati vabalt teenindatavad.  

POS2 krundile jäävale puurkaevule seatakse veejuhtimisservituut POS1 ja POS3 

kasuks. 

POS3 krunti läbivale planeeritud teele seatakse servituut POS2 krundi kasuks. 

 

16  Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused  

Lahendatakse vastavalt Eesti standardile EVS 809-1:2002. Kuritegevuse riske 

vähendavad juurdepääsutee ja hoonete vaheline hea nähtavus ja valgustatus. 

Hoonete ehitamisel tuleb kasutada kvaliteetseid ja vastupidavaid materjale (uksed, 

aknad, lukud).  

Turvalisust aitab tagada piirdeaed.  

 

17 Tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad 

 

17.1 Olemasoleva olukorra iseloomustus 

Katastriüksuse olemasolev hoonestus on varustatud elektri ja sidega, ehitisregistri 

andmetel on olemas puurkaev ja ehitamisel reovekanalisatsioon. 

17.2 Veevarustus, kanalisatsioon ja sademevesi 

Ala ei ole hõlmatud reoveekogumisalaga. Reovee puhastamise protsessi 

tehnoloogiliseks viisiks on valitud biopuhasti. Eeldatatav ärajuhitava reovee hulk on 

ühe krundi kohta ca 0,5 m3/ööp, 1,2 l/s. Puhastatud reovesi/heitvesi on planeeritud 
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juhtida kinnistut läbivasse kraavi. Konkreetsed lahendused lähtuvalt 

reoveekäitlussüsteemi reovee koormusest, asukohast, ehituslikest tingimustest ja 

suublast tuleb süsteemide vastava erialaspetsialistist projekteerijaga enne 

puhastussüsteemi rajamist läbi arutada ja analüüsida. Põhijoonisel on näidatud 

biopuhastite võimalik asukoht arvestusega, et kuja on 5 m. 

Vältimaks puurkaevude ohustamist pindmise reostuse poolt, peab võimalike 

reostusallikate (kogumiskaevud, käimlad, prügikastid jne) asukoht puurkaevu suhtes 

olema põhjaveevoolu suunas allavoolu ja neist võimalikult kaugel (mitte vähem kui 10 

meetrit). Kinnistul on olemas puurkaev, millest on planeeritud uute elamute 

veevarustus. 

Osa planeeritud elamukruntidest paikneb maaparandussüsteemi UULU-SUURSOO 

(väline tunnus 6114810020040001) maa-alal. Vastavalt Maaparandusseaduse § 51 

lg 4 loetakse peale maatulundusmaa sihtotstarbe muutmist maaparandussüsteemi 

kasutusotstarve sellel kinnisasjal lõppenuks, maaparandussüsteem jääb toimima 

planeeritud POS 4 krundil, mille sihtotstarbeks jääb maatulundusmaa 100%. 

Elamukruntidel tuleb sademevesi edaspidi immutada krundi piires haljaspinnale. 

Vajadusel võib rajada drenaaži, millega juhtida liigvesi olemasolevasse kraavi. 

Keelatud on sademevee juhtimine naaberkruntidele või hoonete suunas. 

17.3 Tuletõrje veevarustus 

Igal ehitisel peab olema tulekahju kustutamiseks vajalik tuletõrje veevarustus, mis 

rajatakse tuleohutuse seaduse kohaselt. Tuletõrje veevarustus projekteeritakse ja 

ehitatakse nii, et tulekahju korral on tagatud kustutusvee kättesaadavus, on 

arvestatud vahemaaga ehitise ja hüdrandi ning ehitise ja muu veevõtukoha vahel, on 

arvesse võetud vajaminevat vooluhulka ja kustutusaega. Nimetatud parameetrid on 

sätestatud tuleohutuse seaduse § 24 lõike 4 alusel siseministri 01.03.2021 määruses 

nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja 

teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. 

Tuletõrje veevõtukoha maksimaalne kaugus I kasutusviisiga hooneni on kuni 200 m, 

aga mitte vähem kui 30 m. 
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Tuletõrje veehüdranti katastriüksuse läheduses ei paikne. Hetkel pole antud 

kauguses ka tuletõrje veevõtukohta. Kuna tegemist on tiheasustusalaga (vastavalt  

EVS 812-6:2012+A1+A2 „Tuletõrje veevarustus“ loetakse tiheasustusalaks piirkond, 

kus hoonekompleksid paiknevad teineteisele lähemal kui 40 m), peab katastriüksuse 

omanik rajama uue tuletõrjeveevõtukoha.  

Ehitise tuleohutusest lähtuvalt on planeeritav eluhoone I kasutusviisiga hoone, mis 

tähendab, et ühe tulekahju normvooluhulgaks on arvestatud kuni 10 l/s ning 

arvestuslikuks tulekahju kestvuseks 3 tundi (3 tundi on võimalik vähendada 1 tunnini 

juhul kui täidetakse eelnimetatud standardi ptk 7.2 ja lisa G esitatud nõudeid). Mahuti 

maht sellisel juhul peaks olema 36 m³ (normvooluhulk 10 l/s ja tulekahju arvutuslik 

kestus 1 h), vastavalt siseministri määrusele nr 10 peab kasutatava vee hulk olema 

vähemalt 30 m³. Mahuti planeerimine toimub eraldi projektina.  

Tuletõrje veevajaduse võib tagada ka tehisveekogu rajamisega katastriüksusele, 

antud juhul võiks kasutada olemasolevat veekogu/tiiki, kohaldades selle 

päästetehnikale kasutatavaks (peab vastama Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele 

ning standarditele). Tiigi pindala käesoleval hetkel on 233 m², mis on piisav vajaliku 

veehulga (30 m³) aastaringseks tagamiseks juhul, kui sügavus on minimaalselt 1,7 m 

(veekogu põhjast kuni vee pinnani). Tiigiga tuleb ühendada nõuetekohane toru, mille 

kaudu juhitakse vesi rajatavasse kuiva hüdranti. Veevõtukoha rajamine toimub eraldi 

projekti alusel. 

Võimalik illustreeriv lahendus ja hüdrandi asukoht on esitatud detailplaneeringu 

põhijoonisel (joonis 4). Veevõtukohale seatakse avaliku kasutuse servituut enne 

detailplaneeringu kehtestamist. 

17.4 Elektrivarustus 

Elektrivarustus on lahendatud vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud tehnilistele 

tingimustele nr 369043. 

Objektide POS 2 ja POS 3 elektrivarustuseks on kinnistute vahelisele piirile 

planeeritava tee äärde planeeritud 0,4 kV kahe arvestikohaga liitumiskilp (joonis 4). 

Liitumiskilp peab olema alati vabalt teenindatav.  
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Liitumiskilbi toide nähakse ette 0,4kV maakaabliga alates AJ 7007 F4 õhuliini mast 

nr. 44. Elektritoide liitumiskilbist objektini näha ette maakaabliga. Elektrilevi OÜ 

tehnorajatiste maakasutusõigus tagada servituudialana. 

Elektrikaablite planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud 

planeerida teisi kommunikatsioone elektrikaablite kaitsetsoonidesse. 

Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele.  

Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille 

kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus. Kehtestatud detailplaneeringu 

olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida 

liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ 

poole.  

17.5 Soojavarustus 

Soojavarustus lahendatakse projekteerimise käigus lokaalsena. Lubatud on kõik 

lokaalse kütmise viisid ja kütused, mille kasutamine on keskkonnanormidega 

kooskõlas. Lubatud on taastuvenergia kasutamine. Keelatud on keskkonda 

saastavate raskeõlide ja kivisöe kasutamine. 

17.6 Sidevarustus 

Lahendatakse vajadusel edasise projekteerimise käigus. 

 

18  Keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu 

elluviimiseks 

Katastriüksuse omanik vastutab haljastuse ja heakorra eest ning ei satu oma 

tegevusega vastuollu kehtivate seaduste ja üldplaneeringuga.  

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine, selle algatamise kaalumine ning 

eelhinnangu koostamine ei ole vajalik keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 1 ja 2 mõistes, kuivõrd 
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detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole vastuolus asjaomaste strateegiliste 

planeerimisdokumentidega ning ei kavandata KeHJS § 6 nimetatud olulise 

keskkonnamõjuga tegevusi. Eeldatavasti ei kaasne planeeritud tegevusega 

negatiivseid mõjusid Natura 2000 aladele. 

Ehitustegevuse käigus tekkivate ehitusjäätmete valdaja peab rakendama kõiki 

tehnoloogilisi võimalusi ehitusjäätmete liigiti kogumiseks tekkekohas, korraldama 

oma jäätmete taaskasutamise või andma jäätmed käitlemiseks üle jäätmeluba 

omavale isikule ning rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete taaskasutamiseks. 

Jäätmete käitlemise (sh kogumise) korraldamisel lähtutakse jäätmeseadusest. 

Keelatud on jäätmete ladustamine või ladestamine selleks mitteettenähtud kohta. 

Hoonete kasutusperioodil tekkivad jäätmed tuleb koguda vastavasse kinnisesse 

prügikonteinerisse  ning anda üle jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale. 

Reovee käitlemiseks kasutada biopuhastit, millest puhatatud heitvesi juhitakse 

olemasolevasse kraavi. Kavandatav tegevus võib läbi hoonestuse ja 

kommunikatsioonide rajamise mõjutada piirkonna hüdroloogilisi tingimusi, kuid see ei 

ole eeldatavalt olulise mõjuga. 

 

19 Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude 

hüvitaja 

Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks tuleb 

tagada, et kavandatav ehitustegevus ei kahjustaks naaberkruntide omanike õigusi 

ega kitsendaks maa kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastus). Vältida tuleb 

müra tekitamist ning vee või pinnase saastumist. Ehitustegevuse või katastriüksuse 

kasutamise käigus tekitatud kahjud tuleb tekitaja poolt hüvitada koheselt. 

Igakordne katastriüksuse omanik peab tagama vastavate meetmetega 

ehitusseadustiku 2. peatüki täitmise, mis nõuab, et ehitis ei või ohustada selle 

kasutajate ega teiste inimeste elu, tervist või vara ega keskkonda.  
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20 Planeeringu rakendamise võimalused 

Planeering rakendub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele. 

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne vallale kohustust detailplaneeringukohaste 

avalikuks kasutamiseks ettenähtud objektide väljaehitamiseks ega vastavate kulude 

kandmiseks. Detailplaneering on pärast kehtestamist aluseks planeeringualale 

ehitiste püstitamiseks ning ehitusprojektide koostamisele. 

Katastriüksusele viivate juurdepääsuteede ja parkimisalade ehitamise ja haljastuse 

rajamise kohustus on katastriüksuse valdajal. Tehnovõrkudega varustamine toimub 

vastavalt katastriüksuse valdaja ja võrguvaldaja kokkulepetele ning 

servituudilepingud sõlmitakse võrguvaldajate ja katastriüksuseomanike kokkulepetele 

tuginedes.  
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B KOOSKÕLASTUSTE JA KOOSTÖÖ KOKKUVÕTE 

Detailplaneeringu koostamisel on tehtud koostööd riigiametite, tehnovõrgu valdajate 

ja naaberkruntide omanikega. Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte on toodud tabelis 

3.  

Tabel 3. Koostöö ja kooskõlastuste kokkuvõte 

Kuupäev Asutuse või 
ettevõtte nimetus 

Kooskõlastuse number, 
tingimused või seisukoht 

Kooskõlastaja/koostaja 
nimi 

02.02.2021 Elektrilevi OÜ Tehnilised tingimused nr 369043 Andres Puussaar 

18.02.2021 Transpordiamet Kooskõlastus nr 7.1-2/21/3303-2    
*nähtavuskolmnurga mõõtmeteks 
võib arvestada 5x320m nähtavus 
paremale ja 5x100m nähtavus 
vasakule (arvesse võetud) 
*nähtavuskolmnurgas vajadusel 
likvideerida puud või puude alumised 
oksad (planeeringusse lisatud) 

Marek Lind 

26.02.2021 Päästeamet Kooskõlastamisest keeldumine nr 
7.2-3.4/949-2. 
Põhjus: määramata välise 
kustutusvee tagamise allika asukoht, 
vajaminev vee kogus ja tüüp. 

Margo Kubjas 

02.03.2021 Elektrilevi OÜ Kooskõlastus nr 5646288256 
*Tööjoonised kooskõlastada 
täiendavalt 

Enn Truuts 
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C JOONISED JA PLANEERINGUT ILLUSTREERIVAD MATERJALID 

 

Situatsiooniskeem                                                    M 1:20000 

Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed                                                           M 1:2000 

Olemasolev olukord                                                                 M 1:500 

Põhijoonis                                                                                                      M 1:500 

Illustratiivne joonis                                                                             skeem 


