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SELETUSKIRI 
 

1. Planeeringu koostajad ja koostamise korraldaja 

 
Koostaja Koostamise korraldaja, tellija 
OÜ LINNAK (12913059) Häädemeeste Vallavalitsus 
Karri Tiigisoon  
Piiri tn 14a, 80036 Pärnu linn, 
Pärnu linn 

Pärnu maakond, Uulu, Pargi tee 1 
86502 

Tel +372 52 75 815 +372 44 48890 
karri@linnak.ee haademeeste@haademeeste.ee 

 

2. Planeeringuala kirjeldus ja üldandmed 

Planeeringuala asub Häädemeeste vallas, Uulu külas. 
 

 
Joonis 1 Kirsisalu tee 7 kinnistu asukoht. 

Kirsisalu tee 7 kinnistu asub Uulu külas Paradiisi tee ja Kirsisalu tee vahelisel alal. Tegemist 
on hoonestatud kinnistuga, kus asub olemasolev elamu koos kõrvalhoonetega. Kinnistule on 
juurdepääs nii Kirsisalu kui ka Paradiisi teelt.  
 
 

2.1. Kruntide andmed, maakasutus ja hoonestus 

 
Kirsisalu tee 7  

katastritunnus: 84801:001:0975 
pindala: 11 703 m² 

sihtotstarve: elamumaa 100% 
 
Ehitisregistri andmetel on Kirsisalu tee 7 kinnistu hoonestatud järgnevate hoonetega: 
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Ehitisregistri 
kood 

Ehitise nimetus Aadress Esmane 
kasutus 

Korruste 
arv 

Ehitisealune pind 
(m²) 

120186941 Elamukompleks, 
Elamu 

Uulu küla, Kirsisalu 
tee 7 

1994 2 197,2 

120186942 Elamukompleks, 
Majandushoone 

Uulu küla, Kirsisalu 
tee 7 

 
1 86,1 

 

3. Planeeringuala ja selle mõjuala analüüsil põhinevad järeldused 

Planeeritav ala asub Kirsisalu ja Paradiisi tee vahel. 
Vaadates Uulu krundi- ja teedestruktuuri, siis on näha, et küla põhja- ja lõunaosa vahel on 
suhteliselt halb ühendus. Kirsisalu tee 7 kinnistu asub strateegilise koha peal, kust oleks 
võimalik luua läbipääs, mis lühendaks oluliselt liikumisteid. 
 

 
Joonis 2 Kirsisalu tee 7 kinnistu paiknemine olemasolevas teedestruktuuris 

Planeeringu peamiseks eesmärgiks on võimaldada jalg- ja jalgrattatee planeerimine läbi 
olemasoleva kinnistu, mis võimaldab põhjapool olevatele elanikele lühema juurdepääsu 
koolile ja lasteaiale. 
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4. Ruumilise arengu eesmärgid 

Peamise ruumilise arengu suuna seab alal Tahkuranna valla üldplaneering. 
Üldplaneeringus juhtfunktsioon Kirsisalu tee 7 kinnistul on väikeelamumaana. 
 
Samas on üldplaneeringuga planeeritud ka perspektiivne teedevõrk, millega on näidatud ka 
põhja-lõunasuunaline ühendus Kirsisalu tee 5 ja 7 piirilt. 
 

4.1. Planeeringulahenduse kirjeldus ruumilise arengu eesmärkide saavutamiseks 

Käesoleva detailplaneeringiga moodustatakse Kirsisalu tee 7 kinnistule 4 kinnistut, millest 3 
on üldplaneeringukohased väikeelamumaa krundid. Lisaks on Kirsisalu tee 7 kinnistust läbi 
planeeritud kergliiklustee krunt.  
 

4.2. Vastavus liigilt üldisemale planeeringule 

Koostatav planeeringulahendus on Tahkuranna valla üldplaneeringuga kooskõlas. 
 

 
Joonis 3 Väljavõte Tahkuranna valla üldplaneeringust 

 

5. Planeeringulahenduse kirjeldus, kaalutlused ja põhjendused 

5.1. Planeeritava ala krundijaotus 

Kirsisalu tee 7 kinnistust moodustatakse detailplaneeringuga 4 krunti, millest 3 on üksikelamu 
maa krundid ja üks on tee ja tänavamaa krunt. Olemasolev hoonestus säilitatakse. 
 

5.2. Hoonestuse ja hoonestusalade ning planeeringulahenduse üldpõhimõtted 

Hoonestusalad on kavandatud sellisena, et planeeritavad hooned oleks võimalik krundile 
paigutada suhteliselt vabalt, sest piirkonnas ei ole välja kujunenud selget 
hoonestusstruktuuri. Hoonestusala ei ole planeeritud pos 01 krundi põhjaosas oleva 
maaküttekontuuri peale. 



Kirsisalu tee 7 kinnistu detailplaneering 

Töö nr 2105  Lk 6 / 13 
 

Planeeringuga on kavandatud ka Kirsisalu teed ja Paradiisi teed ühendav kergliiklustee. 
Tegemist on olulise pääsuga, mille eesmärgiks on võimaldada eeskätt laste kooliteed, kuid 
parandada ka asulasisest tänavastruktuuri. Algselt planeeriti üldplaneeringuga autotee, kuid 
autotee osas ei jõutud kinnistuomanikega kokkuleppele. 
 
Kergliiklustee (pos 04) antakse üle valla omandisse. 
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6. Planeeringuga määratavad maakasutus- ja ehitustingimused 
 

 

Ehitusõiguse ja põhiliste arhitektuurinõuete tabel 

Olemasoleva 

katastriüksuse 

aadress 

Pos. 

nr. 

Krundi 

pindala m² 

Krundi 

kasutamise 

sihtotstarve* 

Hoonete suurim 

lubatud arv 

krundil 

eluh./abih. 

Suurim lubatud 

korruselisus 

Suurim maa-alune 

ehitisealune pind m² 

Suurim maa-pealne 

ehitisealune pind m² 

Hoonete suurim 

lubatud kõrgus 

m** 

Krundi 

täisehitus 

% 

Katuse tüüp ja kalle 

Kirsisalu tee 7 01 6031 EP 1/5 2 0 450 8,5 8 lame või viil 0-45° 

Kirsisalu tee 7 02 2784 EP 1/3 2 0 350 8,5 13 lame või viil 0-45° 

Kirsisalu tee 7 03 2542 EP 1/3 2 0 350 8,5 14 lame või viil 0-45° 

Kirsisalu tee 7 04 337 LT 0 0 0 0 0,0 0   

  11 694 m²     1050    

 

* Krundi kasutamise sihtotstarvete määramise aluseks on "Ruumilise planeerimise leppemärgid" Siseministeerium 2013. 

EP – üksikelamu maa 

LT – tee ja tänava maa 

** hoonete suurim lubatud kõrgus arvestada hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritavast maapinnast. 

 
Märkused: 

1. Hoonete tulepüsivusklass määratakse projektiga. 

2. Fassaadide viimistlusmaterjalidest on eelistatud naturaalsed ja piirkonnale iseloomulikud materjalid (laudis, krohvipind, klaas, puhasvuukmüüritis). Keelatud on välisviimistluses kasutada elukeskkonda mittesobivaid 

materjale (plastlaudis, tööstuslik profiilplekk vms). 
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7. Liiklus, parkimine 

Juurdepääs planeeritavatele kruntidele on Kirsisalu teelt ja Paradiisi teelt. 
 
Parkimine lahendatakse omal krundil. 
 

8. Haljastus, maastik, piirded 

Uushoonestuse hoonestusalad on paigutatud nõnda, et need ei satuks olemasoleva 
haljastuse peale. Kruntidel olev haljastus säilitada.  
 
Krunti on lubatud piirata kuni 1,20 m kõrguse piirkonda sobiva piirdeaiaga (nt puitlippaed). 
Lubatud ei ole kavandada mitteläbipaistvat aeda (plankaed). 
 

9. Tehnovõrgud, tehnoseadmed 

 

9.1. Veevarustus 

Planeeringuala pos 03 veevarustuse tagamiseks on planeeritud veeühendus Kirsisalu tee 
servas olevast ühisveevärgist DN 40. 
Planeeringuala pos 02 veevarustuse tagamiseks on läbi pos 01 olemasolev veeühendus 
Kirsisalu tee servas olevast ühisveevärgist DN 40. 
 
Pos 02 veetorustiku hooldamiseks on pos 01 krundile planeeringuga ette nähtud servituudi 
vajadus. Veevõrgu liitumispunkt (maakraan) on planeeritud pos 02 krundile. Maakraani 
hooldamiseks ja kasutamiseks on määratud samuti servituudi vajadus. Maakraanile tuleb 
tagada vee-ettevõtte juurdepääs. 
 
Positsiooni nr 01 liitumispunkt ühisveevärgiga on juba rajatud.  
 
Projektis näha ette veetoru paigaldus maakraanist kuni kinnistu piirini. Torustike 
rajamissügavus on minimaalselt 1,50 m maapinnast toru peale. Torustike materjalina võib 
kasutada polüetüleentorusid (PE), mis vastavad standardile EN12201 või ISO4427. Torude 
surveklass peab olema veetorudel minimaalselt PN10. Toru SDR peab olema vahemikus, 
mida on lubatud kasutada vastava ühenduselemendi (nt keevismuhvi) puhul, selle 
saavutamiseks tuleb vajadusel kasutada suurema surveklassiga torusid. Torustike kohale 
(30…40 cm toru laest) paigaldada veetorudele sinine hoiatuslint tekstiga VESI. PE torude 
omavaheliseks ühendamiseks võib kasutada põkk-keevitust või elektrikeevis muhve. 

9.2. Reoveekanalisatsioon 

Planeeringuala pos 03 reoveekanalisatsiooni tagamiseks on planeeritud ühendus Kirsisalu 
tee servas olevast kanalisatsioonitorust. 
Planeeringuala pos 02 reoveekanalisatsiooni tagamiseks on läbi pos 01 olemasolev 
kanalisatsioonitorustik Kirsisalu tee servas olevast kanalisatsioonitorust. 
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Pos 02 kanalisatsioonitrassi hooldamiseks on pos 01 krundile planeeringuga ette nähtud 
servituudi vajadus. Kanalisatsioonitrassi liitumiskaev on planeeritud pos 02 krundile. Kaevu 
hooldamiseks ja kasutamiseks on määratud samuti servituudi vajadus. Maakraanile tuleb 
tagada vee-ettevõtte juurdepääs. 
 
Positsiooni nr 01 liitumispunkt ühiskanalisatsiooniga on juba rajatud.  
 
Täiendavalt on planeeringus näidatud kanalisatsioonitrassi koridor pos 04 kergliiklusteele, 
mis on vajalik tervikliku kanalisatsioonivõrgu arenguks. 
Kergliiklustee alla kavandatud kanalisatsioon rajatakse puurimise teel, kui ei lepita kokku 
teisiti.  
 
Isevoolne kanalisatsioonitorustik rajada kanalisatsiooni plasttorust PVC või PP, minimaalse 
läbimõõduga De160, SN8. Isevoolsele kanalisatsioonitorustikule peab olema tagatud 
isepuhastuskiirus. Täpne kalle anda projektiga Torustike kohale (30-40 cm toru laest) 
paigaldada hoiatuslint vastava kommunikatsiooni nimega. Torustik, mis on rajatud 
kõrgemale kui 1,30 m allpool maapinda, tuleb soojustada. Kõrgemale kui 1,10 m allpool 
maapinda pole torustike rajamine lubatud. Torustikule kinnistu piirist 0,50 kuni 1,00 m 
väljapoole paigaldada kinnistute liitumiseks reovee teleskoopne plastkaev. 
Projektis näha ette kanalisatsioonitoru paigaldus liitumiskaevust kuni kinnistu piirini. 
Perspektiivsed haruühendused peavad olema suletud veetihedate korkidega. Torustikul 
kasutada reovee teleskoopseid kaevusid, mis on varustatud voolurennidega ja malmluugiga 
(teleskoobi minimaalne läbimõõt D500). Maksimaalne kahe kaevu lubatud vahekaugus on 
60 m. Torustiku suuna muutmisel kasutada kaevu. Ühendused olemasolevatesse 
kaevudesse teha spetsiaalses hülsis või spetsiaalse sadula abil. 
 

9.3. Sademeveed 

Sademeveed immutatakse omal krundil.  
 

9.4. Elektrivarustus 

Elektrivarustuse planeerimiseks on Elektrilevi OÜ väljastanud tehnilised tingimused nr 
393235. 

• Pos 03 krundi elektrivarustus on planeeritud 0,4kV tehnotrassiga Kirsisalu tee äärde 
Jaanuse AJ F1 õhuliini mastist nr.4. 

• Pos 02 krundi elektrivarustus on planeeritud LK Paradiisi tee äärde olemasoleva 
0,4kV kaabli peale. 

• Pos 01 krundil on olemasolev liitumine Jaanuse AJ F1 õhuliini mastist nr. 4. 
 
Pos 02 krundi liitumiskilp on planeeritud Paradiisi tee krundile. Pos 03 krundi liitumiskilp on 
näidatud krundile Kirsisalu tee äärde. 
Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad. Elektrilevile kuuluvatele kaablitele 
on detailplaneeringuga näidatud servituudi vajadus. 
 
Elektritoide liitumiskilpidest objektideni on planeeritud maakaabliga. 
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• Detailplaneering kooskõlastada Elektrilevi OÜ Pärnu piirkonnaga. Projektide 
kooskõlastamist on võimalik teostada läbi iseteeninduse portaali ja infot on võimalik 
saada Elektrilevi kodulehel: https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-
kooskolastamine 

• Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. 
Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille 
kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus. 

• Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada 
liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks 
pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le 
esitada moodustatud kinnistute aadressid. 

 

9.5. Sidevarustus 

Telia Eesti AS on käesolevale detailplaneeringule väljastanud telekommunikatsioonialased 
tehnilised tingimused nr 35794114. 
 
Sidekanalisatsiooni/multitorustiku põhitrassi ehitus on planeeritud lähtuvana Uraveere tee 
14 kinnistul olevast sidetorust. Igale kinnistule/hoonele on planeeritud individuaalsed 
sidekanalisatsiooni/mikrotorustiku sisendid planeeritavast põhitrassist. 
Vastavalt vajadusele kasutada KKS tüüpi sidekaevusid. 
Sidetrassi nõutav sügavus pinnases 0,7m, teekatte all 1m. 
 
Siderajatiste täpne asukoht nähakse ette projektiga. Tööprojekti koostamiseks taotleda 
täiendavad tehnilised tingimused. 
 

9.6. Soojavarustus 

Hoonete küte lahendatakse soojuspumpadega.  
 

10. Servituutide seadmise vajalikkus 

Käesolev detailplaneering näeb ette järgnevate servituutide seadmise vajaduse: 
 

1. Trassiservituut või isiklik kasutusõigus planeeritava krundi pos 01 ja 03 kasuks 
(veetrass). 

2. Trassiservituut või isiklik kasutusõigus planeeritava krundi pos 03 kasuks (vee- ja 
kanalisatsioonitrass, side- ja elektrikaabel). 

3. Servituut kinnistuid läbiva avalikult kasutatava Kirsisalu tee kasutamiseks 
omavalitsuse kasuks (pos 01 ja 03 kinnistutel). 

 

11. Tuleohutuse tagamine 

Planeerimisel ja hoonestamisel tuleb lähtuda: 

• Tuleohutuse seadusest 
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• Siseministri 30. märtsi 2017.a. määrusest nr 17 „Ehitisele esitatavad 
tuleohutusnõuded“; 

• Siseministri 30. märtsi 2017.a. määrusest nr 17 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, 
kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning 
kord“; 

• EVS 812-6 EHITISTE TULEOHUTUS. Osa 6: Tuletõrje veevarustus; 

• EVS 812-7 EHITISTE TULEOHUTUS. Osa 7: Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded. 
 
Tuletõrjetehnika juurdepääsuks tagada juurdepääsuteede kandevõime tee kandevõime 20 t, 
pöörderaadius 12 m ja vaba kõrgus 3,5 m. 
 
Kavandatava hoonestuse kasutusviis on I. 
 
Planeeringuala hoonete tulepüsivusklass määratakse hoone projektiga. 
 
Välimise tulukustutusvee vajadus on 10 l/s 3 tunni jooksul. Planeeritava hoonestuse 
ruumide pindala jääb alla 800 m². 
 
Tuleohutuse tagamiseks tuleb projekteerida ehitatavatele elamutele sprinklersüsteem. 
 

11.1. Kujade määramine ja tule leviku takistamine 

Hoonete vaheline kuja peab olema vähemalt kaheksa meetrit. Kui hoonete vaheline kuja on 
vähem kui kaheksa meetrit, piiratakse tule levikut ehituslike abinõudega. Kuja nõuet tuleb 
rakendada ka rajatisele, kui rajatis võimaldab tulelevikut. Käesoleva detailplaneeringuga on 
hoonestusala paigutatud nõnda, et naaberkinnistutel paiknevate hoonetega oleks tagatud 
piisavad tuleohutuskujad. 
 

12. Keskkond 

12.1. Jäätmed 

Jäätmed tuleb sortida tekkekohas ja seejärel liigiti koguda, et võimaldada nende 
taaskasutamist. 
Jäätmemajandus on Häädemeeste vallas reguleeritud Häädemeeste valla 
jäätmehoolduseeskirjaga (Häädemeeste Vallavolikogu 08.07.2019 määrus nr 14). 
 

12.2. Insolatsioon 

Kinnistu paikneb nõnda, et sellele planeeritav hoonestus ei avalda ülemäärast varjutavat 
mõju naaberhoonetele. 
 

12.3. Müra 

Tehnilistel seadmetel tuleb tagada müranõuetele (keskkonnaministri määrus nr 
71/16.12.2016 ja sotsiaalministri määrus nr 42/04.03.2002) vastav lahendus, vajadusel 
tagada müra leevendavate meetmete rakendamine. Seadmete paigaldamine peab vastama 
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seadmetele ettenähtud tehnilistele lahendustele. Reeglina tuleks kütte/jahutusseadmete 
välisosad paigaldada hoone konstruktsiooniga mitte külgnevana, soovituslikult maapinnal 
eraldiseisval alusel või eraldi ruumis, vältimaks seadmest tekkivat vibratsioonimüra. 
 
Hoone siseruumides normatiivse mürataseme tagamiseks paigaldada vajaliku 
mürasummutuse tasemega aknad. 
 

12.4. Planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, 
kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamise, 
sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemuste arvesse võtmise 
kirjeldus ning vajadusel seiremeetmed 

Käesoleva detailplaneeringu raames ei ole koostatud täiendavaid uuringuid/hinnanguid. 
Detailplaneeringuga on kavandatud üksikelamud olemasolevas elamupiirkonnas. 
 

13. Geodeetilised märgid ja nende kaitsmine 

 
Planeeritaval alal ei asu kaitstavaid geodeetilisi märke. 
 

14. Detailplaneeringu rakendamise nõuded 

 
Detailplaneeringu elluviimise võimalik järjekord peale planeeringu kehtestamist: 
 

• maakorralduslikud toimingud kruntide jagamiseks ja kinnistupiiride muutmiseks; 

• planeeritud hoonestuse ja taristu ehitusprojektide koostamine ehitusloa taotlemiseks 
vajalikus mahus, vajalike kooskõlastuste hankimine projektidele ja ehitusloa 
taotlemine koos vastavate riigilõivude tasumisega; 

• planeeritud uushoonestuse, avaliku ala ja krundisiseste tehnorajatiste ehitamine 
väljastatud ehitusloa alusel kinnitatud ehitusprojekti järgi; 

• püstitatud uushoonestusele kasutusloa taotlemine. 
 
 
 

15. Detailplaneeringu kohaste ehitiste väljaehitamise kohustus 

 
 
Enne detailplaneeringu kehtestamist sõlmitakse Häädemeeste valla ja maaomaniku vahel 
detailplaneeringu realiseerimise leping. 
 
Käesoleva detailplaneeringu alusel ehitatakse Häädemeeste valla poolt välja välja avalikuks 
kasutamiseks ettenähtud kergliiklustee, mis jääb valla omandisse.  
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Detailplaneeringu arendaja kohustuseks on ehitada välja muud detailplaneeringukohased 
rajatised ja tagada nende korrashoid. 

16. Andmed kasutatud uuringute, allikate ja muu sellise kohta 

Tahkuranna valla üldplaneering 
www.riigiteataja.ee  
 


